Техническая спецификация

	Наименование заказчика
	Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»

	Номер закупки
	01/1-КФ

	Наименование закупки 
	Оснащение реабилитационных центров

	Номер лота
	01-ЦП/72

	Наименование товара 
	Тренажер реабилитационный для восстановления функций верхних и нижних конечностей детей с игровыми упражнениями с БОС

	Единица измерения
	штука

	Количество (объем)
	7

	Цена за единицу, с учетом НДС
	

	Общая сумма, с учетом НДС
	

	Техническое описание 
	Тренажер должен быть специально разработан для детей с ограниченными возможностями, который позволит осуществлять как активные (с помощью силы мышц пациента), так пассивные (с помощью силы мотора) или асситивные тренировки нижних и верхних конечностей. 

Функциональные возможности тренажера:
· активная реабилитация нижних конечностей;
· пассивная реабилитация нижних конечностей;
· ассистивная реабилитация нижних конечностей;
· активная реабилитация верхних конечностей;
· пассивная реабилитация верхних конечностей;
· ассистивная реабилитация верхних конечностей;
· реабилитация детей, страдающих неврологическими заболеваниями;
· реабилитация детей с ДЦП;
· реабилитация детей в состоянии гемиплегии;
· реабилитация детей, перенесших черепно-мозговые травмы;
· реабилитация детей, перенесших спинальные травмы;
· реабилитация детей травматолого - ортопедического профиля;
· реабилитация детей после эндопротезирования;
· реабилитация детей в послеоперационный период;
· работа с детьми после ампутации конечности (адаптация к протезу);
· работа с детьми после длительной иммобилизации;
· снижение последствий дефицита двигательной активности: отеки, контрактуры, неэластичность суставов;
· профилактика осложнений у детей разных возрастов со сниженной двигательной активностью;
· возможность настроек нагрузки индивидуально для каждого ребенка.
Терапевтический тренажер должен иметь:

· Большой, яркий, сенсорный дисплей с диагональю 26,4 см, который устанавливает новые стандарты во взаимодействии медицинского оборудования и ребенка благодаря интуитивному интерфейсу и высокому удобству использования; обзор под любым углом для повышения эффективности выполнения мотивационных упражнений.

· программное обеспечение, разработанное специально для аппарата. В зависимости от условий лечения и терапевтической цели, программное обеспечение должен предоставлять многочисленные иллюстрации биологической обратной связи (БОС) и упражнения на восстановление двигательных навыков, что повысит вовлеченность и мотивацию ребенка. Встроенная база данных пациентов должен позволить контролировать процесс тренировки, а также предоставлять детальный анализ и оценку достижений пациента в течение курса реабилитации. 
Контроль тренировок:
· Тренировка с обратной связью;
· Терапия в игровой форме;
· Конкретные и нетривиальные цели тренировки;
· Документация и оценка.
Игровая мотивация:
· Стимуляция нейропластичности
· Мотивация улучшения моторных навыков
· Общение с другими пациентами

	Мотивация ребенка должна достигаться благодаря 4 целенаправленным игровым упражнениям с БОС. В конце выполнения упражнения результат должен отображаться на большом цветном сенсорном дисплее. 
Программное обеспечение должен позволять произвести настройку тренажера согласно нуждам пациента: длительность тренировки, сопротивление движению или наоборот помощь. Во встроенном программном обеспечении необходимо предусмотреть несколько тренировочных профилей: Нейро, Орто, Кардио и Изокинетика. 



Комплектация:
· Тренажер терапевтический для лечения опорно-двигательного аппарата, активной и пассивной реабилитации верхних и нижних конечностей с БОС у пациентов педиатрического профиля;
· Панель управления с дисплеем 26,4 см;
· Колена тренажера для рук, длина, 75 мм – 2 шт;
· Рукоятки терапевтические – 2 шт.


	Техническая характеристика

	Металлическая несущая конструкция тренажера:
· высота основания тренажера (включая колеса-ролики): не менее 70 мм, но не более 75 мм;
· Транспортировочные ролики, интегрированные в основание тренажера для удобства перемещения.

Тренажер для нижних конечностей (ног):
· встроенный электродвигатель для ног;
· регулировка крутящего момента двигателя для ног:
                                                   min - не более 2 Нм,
                                                   max - не менее 22 Нм;
· мощность двигателя для ног – не менее 240 Вт;
· плавная регулировка скорости электродвигателя для нижних конечностей;
· педали для тренировки нижних конечностей – детские;
· вращение педалей вперед;
· вращение педалей назад;
· регулировка педалей по углу отведения- приведения;
· фиксация стопы ребенка на педали;
· опоры для икр с фиксаторами ноги – детские;
· регулировка опор для икр по высоте и по углу наклона в двух плоскостях;
· закрепление опор для икр в разных положениях относительно голени: сбоку, сзади;
· бесступенчатая регулировка радиуса педалей: 
                                                       min - не более 65мм,
                                                       max - не менее 115 мм.

Тренажер для верхних конечностей (рук):
· регулировка положения тренажера для рук по высоте:
                                                       min - не более 870 мм,
                                                       max - не менее 970мм;
· встроенный электродвигатель для рук;
· регулировка крутящего момента двигателя для рук:
                                                        min - не более 2 Нм,
                                                        max - не менее 8 Нм;
· мощность двигателя для рук – не менее 100 Вт;
· плавная регулировка скорости электродвигателя для верхних конечностей во избежание травмирования ребенка;
· рукоятки для тренировки верхних конечностей изогнутой формы;
· радиус вращения рукояток: не менее - 70 мм, но не более 80 мм;
· вращение рукояток вперед;
· вращение рукояток назад;
· смена рукояток без использования инструмента.

Панель управления тренажером:
· диагональ дисплея панели управления – не менее 25,4 см, тип дисплея - сенсорный;
· регулировка по углу наклона панели управления;
· кнопка экстренной остановки тренажера;
· голосовая остановка тренажера;
· возможность блокировки экрана для защиты от случайных нажатий ребенка;
· начало тренировки сразу после включения тренажера (быстрый старт);
· отображение попыток активности ребенка;
· отображение времени собственной активности ребенка;
· отображение симметричности прикладываемых усилий (левая\правая нога);
· распознавание спастики (функция спазм-контроль);
· программирование направления вращения педалей и рукояток после спазма (вперед, назад, в обратном направлении);
· поочередная подача правой и левой педали для закрепления стопы ребенка;
· отображение параметров тренировки на дисплее панели управления;
· отображение скорости, оборотов в минуту;
· скорость при пассивной тренировке: 
                                                min - не более 1 об\мин,                     
                                                            max - не менее 60 об\мин;                           
· скорость при активной тренировке: 
                                                min - не более 1 об\мин,                     
                                                            max - не менее 90 об\мин;   
· отображение времени тренировки, минут: 
                                                min - не более 1мин,                     
                                                            max - не менее 180 об\мин;
· отображение уровня сопротивления;
· отображение активности функции спазм-контроль: включена, выключена;
· отображение симметричности работы нижних конечностей;
· отображение направления вращения: вперед, назад;
· отображение расстояния "пройденного" пациентом, в системе СИ;
· отображение текущей тренировочной программы;
· отображение нагрузки;
· тренировочная программа с контролируемым сопротивлением - не менее 1 шт;
· тренировочная программа с контролируемой мощностью – не менее 1 шт;
· изокинетическая тренировочная программа (с контролируемой скоростью вращения) – не менее 1 шт;
· биологическая обратная связь;
· отображение симметричности прикладываемых усилий нижних конечностей – в виде столбцов или эквивалент;
· отображение симметричности прикладываемых усилий нижних конечностей – в виде элемента, меняющего направление движения;
· игровая мотивационная программа с управлением скоростью вращения – не менее 1 шт;
· игровая мотивационная программа с управлением активностью правой и левой стороны – не менее 1 шт;
· игровая мотивационная программа с управлением скоростью вращения и активностью правой и левой стороны – не менее 1 шт;
· игровая мотивационная программа с концентрическим и эксцентрическим силовым управлением – не менее 1 шт;
· мотивация пациента за счет отображения степени активности верхних конечностей через анимированный игровой элемент;
· система внутреннего тестирования тренажера с отображением на дисплее кодов ошибок работы, для удобства диагностики.

Масса пациента: не более 120 кг;
Рост пациента: от 1100 до 1500 мм;
Габариты тренажера (ДхШхВ): не менее 850х600х1200 мм, но    не более 900х650х1300 мм;
Вес тренажера: не более 40 кг;
Электропитание: 220 В/50 Гц.
      

	Дополнительная документация
	копия документа, подтверждающего регистрацию медицинской техники в РК (согласно Закона РК "О лекарственных средствах) или гарантийное письмо о предоставлении подтверждающего документа на момент поставки медицинской техники. В случае, если медицинская техника не подлежит обязательной государственной регистрации, предоставить копию документа о том, что данная медицинская техника не подлежит обязательной государственной регистрации;
копия сертификата об утверждении типа средств измерений или официальный документ, выданный уполномоченным органом о том, что поставляемый Товар не подлежит обязательному внесению в государственный реестр Средств измерений Республики Казахстан;
копия письма о проведении оценки безопасности и качества изделий медицинского назначения;
комплект технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке;
гарантийное сервисное и техническое обслуживание не менее 12 календарных месяцев, с момента ввода техники в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 20 рабочих дней с момента официального уведомления.


	Срок поставки
	60 рабочих дней со дня заключения договора


	Условия доставки
	В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; монтаж и установка оборудования; обучение специалистов; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК


	Места поставки
	1) проспект Тәуелсіздік, 11/1
район Алматы, город Нур-Султан
Республика Казахстан, 010000

2) улица Жанакурылыс, 48 А 
с.Узынагаш, Жамбылский район
Алматинская область
Республика Казахстан, 040060

3) улица Казыбек би, 11
город Усть-Каменогорск
Восточно-Казахстанская область 
Республика Казахстан, 070020

4) микрорайон «Байтерек», 1
город Тараз, Жамбылская область 
Республика Казахстан, 080012 

5) улица Володаровского, 1
город Рудный, Костанайская область
Республика Казахстан, 1111500

6) улица Х.Доспановой, 2/1
п.Зачаганск, город Уральск 
Западно-Казахстанская область
Республика Казахстан, 090009

7) улица Курмангазы, 9А
город Атырау, Атырауская область 
Республика Казахстан, 060009


	Срок гарантии от поставщика
	12 месяцев со дня установки

	Требования к поставщику
	Право и опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).
Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии).


	Сопутствующие услуги/работы
	Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев 



