[bookmark: _Hlk36788681]Техническая спецификация

	Наименование заказчика
	Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»

	Номер закупки
	01/1-КФ

	Наименование закупки 
	Оснащение реабилитационных центров

	Номер лота
	01-ЦП/87

	Наименование товара 
	Реабилитационный комплекс в комплекте: стабилоплатформа, устройство для восстановления мелкой, крупной моторики и координации верхних конечностей, стол и стул


	Единица измерения
	штука

	Количество (объем)
	7

	Цена за единицу, с учетом НДС
	

	Общая сумма, с учетом НДС
	

	Техническое описание 
	Реабилитационный комплекс должен быть предназначен для восстановления мелкой, крупной моторики и координации верхних конечностей с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи.

Назначение комплекса:
Коррекция нарушений контроля движений, силы в конечностях и функции равновесия. 
Неврологическая реабилитация пациентов, направленная на устранение дефицита баланса, увеличение координации и уровня постурального контроля с помощью повторяющихся
активных движений

Функциональные возможности:
· Диагностика диапазона движений в суставах верхних конечностей;
· Объективная оценка изометрической силы хватов;
· Анализ походки;
· Восстановление диапазона движений в суставах верхних и нижних конечностей;
· Восстановление силы мышц верхних и нижних конечностей;
· Восстановление проприоцептивной чувствительности в верхних и нижних конечностях;
· Применение в инвалидном кресле;
· Тренировки с биологической обратной связью;
· Проведения упражнений на отведение, приведение бедра;
· Проведение упражнений на сгибание, разгибание бедра;
· Проведение упражнений на наклоны корпуса вперед, назад;
· Проведение упражнений на наклоны корпуса вправо, влево;
· Тренировка цилиндрического захвата и его силы;
· Тренировка щипкового захвата и его силы;
· Тренировка межпальцевого захвата и его силы;
· Тренировка бокового захвата и его силы;
· Тренировка трехпальцевого захвата и его силы;
· Тренировка координации и объема движений в лучезапястном суставе;
· Тренировка координации и объема движений в локтевом суставе;
· Тренировка координации и объема движений в плечевом суставе;
· Тренировка координации и объема движений в предплечье с фиксацией кисти в позиции шаровидного захвата;
· Тренировка координации и объема движений в обеих верхних конечностях с опорой на манипулятор;
· Проведение монолатеральных и билатеральных тренировок конечностей;
· Выполнение симметричных и асимметричных упражнений двумя конечностями;
· Проведения анализа и терапии в различных положениях:  сидя на стабилоплатформе,
                                    стоя на стабилоплатформе,
                                    сидя с опорой ног на стабилоплатформу;
· Проведения анализа и терапии на стабилоплатформе в статическом или динамическом режимах;
· Улучшение координации движений у лиц старческого возраста;
· Тренировки с биологической обратной связью;
· Объективная оценка симметричности работы правой и левой верхних конечностей;
· Объективная оценка симметричности работы правой и левой нижних конечностей;
· Объективная оценка возможности и длительности удерживания позы без потери баланса (постуральный тест);
· Объективная оценка усилия, которое пациент может приложить к платформе;
· Объективная оценка распределения веса (право, лево);
· Документирование результатов в базе данных;
· Проведение мониторинга прогресса терапии в режиме реального времени.

· Реабилитационный комплекс должен состоять из трех составляющих:

1) устройство должно быть предназначено для коррекции нарушений крупной и мелкой моторики мышц верхних конечностей и восстановления навыков ходьбы при помощи биологической обратной связи для детей возрастом от 3-х лет. Данный аппарат должен производить оценку функциональных возможностей верхних конечностей и анализ походки, а также осуществлять тренировки при помощи интерактивных программ. 
 
Иметь специальное программное обеспечение реабилитационной направленности, использующее принцип биологически-обратной связи для повышения мотивации ребенка. Тем самым в игровой форме увеличивая интенсивность тренировок и эффективность реабилитационных мероприятий. 
 
Программы оценки устройства должны делиться на три группы: 
· Оценка силы различных хватов: цилиндрического, щипкового, межпальцевого, трехточечного и бокового; 
· Оценка диапазона движений в различных суставах верхних конечностей.
В плечевом суставе: сгибание/разгибание, отведение/приведение; 
В локтевом суставе: сгибание/разгибание (гиперэкстензия), пронация/супинация;
В лучезапястном суставе: сгибание/разгибание, ульнарная/радиальная девиация. 
· Оценка походки: 
Пространственно-временные параметры (скорость, каденс);            
Длительность фаз ходьбы (начало фазы опоры, опора, отрыв пятки, перенос ноги); 
Угол поворота стопы (максимальный и минимальный в сагиттальной и фронтальной плоскостях); 
Траектория движения (Расстояние между двумя последовательными шагами одной ноги, макс. боковое смещение и высота подъема стопы во время ходьбы). 
 
Требования для тренировочных, игровых мотивационных программ: 
задания, должны быть ориентированы на достижение цели, сопровождаемые звуковым и визуальным сигналом, для обеспечивания поддержания максимальной концентрации внимания и мотивации ребенка. Передвижение курсора контролироваться силой и перемещением сенсора/-ов. Способ управления игровой программой настраиваться для каждого ребенка индивидуально и полностью удовлетворять требованиям в вопросе реабилитационной эффективности. 

Игровые программы должны использоваться для увеличения диапазона движений верхних, нижних конечностей, корпуса и шеи, тренировки навыков ходьбы и силы различных хватов. 

Игровые программы должны делиться на несколько типов: 
· Одномерные на точность выполнения;
· Одномерные на реакцию;
· Двумерные на улучшение моторики;
· Двумерные на восстановление когнитивных функций.

Тренировочные программы должны быть написаны таким образом, что данное устройство можно использовать не только для реабилитации верхних, но также нижних конечностей, корпуса и шеи. Для тренировки таких важных навыков, как ходьба, встать со стула или сесть на него. Таким образом, комплекс должен быть уникальным инструментом для реабилитации не только верхних, но и нижних конечностей. 
 
База данных:
Вся полученная информация, сохраненная в базе данных, должна позволять создавать всеобъемлющий отчет, графический анализ, комплексно отражающий лечебный процесс. Данные по каждой терапевтической сессии каждого пациента должны отображаться, сохраняться и формироваться в комплексный отчет. 
 
2) Стабилоплатформа - универсальный прибор для диагностики и терапии должен применяться в педиатрической реабилитации для детей возрастом от 3-х лет. Иметь специальное программное обеспечение реабилитационной направленности, использующее принцип биологически-обратной связи для повышения мотивации ребенка. Тем самым в игровой форме увеличивать интенсивность тренировок и эффективность реабилитационных мероприятий. 
 
Требования для игровых программ:
задания, должны быть ориентированы на достижение цели, сопровождаемые звуковым и визуальным сигналом, так же, как и тактильный отклик, для обеспечения поддержания максимальной концентрации внимания и мотивации ребенка. Передвижение курсора контролироваться силой и перемещением сенсора или смещением центра тяжести при работе со стабилоплатформой. Увеличение уровня сложности, обеспечивающее тренировку в пределах моторных навыков и тактильной чувствительности ребенка. 
 
Терапевтические программы должны состоять из 11 программ в режиме обратной связи (компьютер и специальное программное обеспечение должны быть в комплекте). 
По окончании терапии программа должна выдавать отчет. 

 Инструменты оценки стабилоплатформы: 
· оценка симметрии (на сколько равномерно распределяется нагрузка на платформу) 
· оценка усилия для вычисления прилагаемого усилия 
· тесты на удержание позы без потери баланса
· активный перенос веса тела 
· педометр 
· подсчет количества выполненных шагов и среднее количество шагов в секунду. 
3) Специальный стол со стулом с электрической регулировкой высоты предназначается для оптимизации использования комплекса и стабилоплатформы. Применяться в педиатрической реабилитации для детей возрастом от 3-х лет. 

 

	Техническая характеристика
	Для устройства восстановления мелкой, крупной моторики и координации верхних конечностей:
Сенсорная рукоятка;
Способ соединения сенсорной рукоятки и компьютера – беспроводной;
Масса сенсорной рукоятки - 345 г;
Манипулятор шарообразный захват для тренировки движений в предплечье и лучезапястном суставе при ослабленной или интактной кисти;
Масса манипулятора шарообразный захват - 750 г;
Диаметр манипулятора шарообразный захват - 140 мм;
Липучки для фиксации кисти;
Манипулятор для работы обеими руками одновременно
с опорами для предплечий и захватами для кистей;
Масса манипулятора для работы обеими руками
одновременно с опорами для предплечий и захватами
кистей - 1600 г;
Датчики движения в количестве - 2 шт;
Масса одного датчика движения - 40 г;
Ремни для фиксации датчиков движения на теле пациента; 
Число типоразмеров ремней для фиксации датчиков движения - 4 шт;
Интерфейс на русском языке;
Тестирование диапазона активных движений в лучезапястном, локтевом, плечевом суставах;
Максимальное сгибание в лучезапястном суставе – 90 ⁰;
Максимальное разгибание в лучезапястном суставе – 90 ⁰;
Максимальная ульнарная девиация в лучезапястном
суставе - 90⁰;
Максимальная радиальная девиация в лучезапястном
Суставе - 40⁰;
Максимальная пронация в локтевом суставе – 90 ⁰;
Максимальная супинация в локтевом суставе – 90 ⁰; 
Максимальное сгибание в локтевом суставе – 170 ⁰;
Максимальное разгибание (гиперэкстензия) в локтевом
суставе – 10 ⁰;
Максимальное сгибание в плечевом суставе - 190 ⁰;
Максимальное разгибание в плечевом суставе - 40 ⁰;
Максимальное отведение в плечевом суставе - 180 ⁰;
Максимальное приведение в плечевом суставе - 40 ⁰;
Тестирование силы цилиндрического захвата;
Максимальная измеряемая сила кисти на сгибание - 1000 Н;
Максимальная измеряемая сила кисти на разгибание - 200 Н;
Тестирование силы щипкового захвата (для всех пальцев);
Тестирование силы межпальцевого захвата (для всех пальцев);
Максимальная измеряемая сила пальцев - 100 Н;
Погрешность измерения силы - 0,1 Н;
Активный режим работы;
Создание базы данных детей;
Протокол и анализ результатов каждой тренировки;
Анализ и документирование прогресса в процессе терапии;
Индивидуальные настройки в программном обеспечении
диапазона движений для каждого ребенка;
Обеспечение интенсивных мотивирующих упражнений; 
База данных с сохранением всех настроек;
Экспорт данных в xls;
Тренирующие игровые программы с функцией нарастания уровня сложности;
Игровые упражнения в одномерном (1D) пространстве; 
Игровые упражнения в двумерном (2D) пространстве;
Когнитивные упражнения;
Интерактивные игры с расширенной обратной связью для детей с достаточными функциональными возможностями;
Координаторные и познавательные задания с аудиовизуальной обратной связью;
Тестирование пространственно-временных параметров походки:   
· скорость ходьбы;
· каденс;
· длительность фазы опоры;
· длительность фазы переноса ноги;
· минимальный и максимальный угол поворота      стопы в сагиттальной и фронтальной плоскостях;
· максимальное боковое смещение;
· высота подъема стопы;
· расстояния между двумя последовательными   шагами одной ноги
Автоматическое документирование и анализ прогресса в лечении пациента;
Электропитание - 220/50 В/Гц
Стабилоплатформа 
Минимальная измеряемая нагрузка на стабилоплатформу - 
0 Н;
Максимальная измеряемая нагрузка на стабилоплатформу - 1200 Н;
Максимальное отклонение от горизонтальной плоскости в
двух направлениях - 10 ⁰;
Масса платформы - 5 кг;
Максимальная нагрузка на платформу - 150 кг;
Тип работы - от аккумулятора;
Встроенный RGB-светодиод для отображения состояния
Батареи;
Размеры стабилоплатформы (ДхШхВ) -  510х318х17 мм;
Многофункциональная противоскользящая подушка;
Размеры многофункциональной подушки (ДхШхВ) -510х318х50 мм;
Подставка под платформу для работы в одномерном (1D)
пространстве;
Высота подставки под платформу для работы в одномерном пространстве - 34 мм;
Подставка под платформу для работы двумерном (2D)
пространстве
Высота подставки под платформу для работы в двумерном пространстве - 35 мм;
Интерфейс пользователя для тестирования и тренировок на
русском языке;
Передача сигнала на расстоянии - 10 м;
База данных детей;
Протокол и анализ результатов каждой тренировки;
Анализ и документирование процесса терапии;
Интенсивные мотивирующие упражнения;
Тренировка верхних конечностей;
Диагностический тест: распределение веса в статичном положении;
Диагностический тест: постуральный тест (тест Ромберга);
Диагностический тест: активный перенос веса;
Диагностический тест: педометр;
Диагностический тест: сила и симметричность давления;
Интерактивные мотивационные игры с расширенной обратной связью для пациентов с достаточными функциональными возможностями;
Координаторные и познавательные задания с аудиовизуальной обратной связью;
Тренирующие игровые программы с функцией нарастания уровня сложности;
Игровые упражнения в одномерном (1D) пространстве;
Игровые упражнения в двумерном (2D) пространстве;
Электропитание - 220/50 В/Гц
Для стола
Управляющий персональный моноблочный компьютер с плоским жидкокристаллический экраном с динамиком;
Стол для размещения оборудования;
Регулировка высоты стола;
Закрепление компьютера на столе при помощи поворотного кронштейна;
Тип регулировки высоты стола – электромеханическая;
Минимальная высота стола - 650 мм;
Максимальная высота стола - 1310 мм;
Размеры поверхности рабочего стола (ДхШ) - 1183х1000 мм;
Масса стола - 60 кг;
Электропитание - 220/50 В/Гц;
Стул для пациента;
Регулировка высоты стула -  гидравлическая;
Минимальная высота стула - 380 мм;
Максимальная высота стула - 500 мм;
Масса стула - 9,6 кг
Комплект поставки:
Реабилитационное устройство для восстановления мелкой, крупной моторики и координации верхних конечностей с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи, с принадлежностями:
· рукоятка сенсорная (беспроводная);
· датчики движения (беспроводные);
· комплект ремней разных размеров;
· подушка многофункциональная – 2 размеров;
· манипулятор с ремнями;
· манипулятор;
· специальное программное обеспечение;
Стабилоплатформа для тестирования и реабилитации с биологической обратной связью;
· подушка многофункциональная (противоскользящая);
· программное обеспечение;
· подставки для стабилоплатформы – 2 размеров;
Стол, электрорегулируемый по высоте с мотором;
Стул, регулируемый по высоте;
Компьютер моноблочный персональный типа All-in-One PC;
· Минимальные системные требования к компьютеру:
· Windows 7 или Windows 8; Home или Professional;
· Процессор Intel или AMD с минимум. 1.6 ГГц;
· Мин. 4 ГБ оперативной памяти
· Разрешение экрана не менее 1280x768
· Microsoft .NET Framework 4.5.2 (входит в комплект поставки)
· Unity3D Webplayer Plugin (устанавливается автоматически при установке tyroS)
· Как минимум один свободный порт USB для подключения устройств;
Клавиатура беспроводная;
Манипулятор типа «мышь», беспроводной;
Коврик для мыши;
Держатель для монитора.



	Дополнительная документация
	Копия документа, подтверждающего регистрацию медицинской техники в РК (согласно Закона РК "О лекарственных средствах) или гарантийное письмо о предоставлении подтверждающего документа на момент поставки медицинской техники. В случае, если медицинская техника не подлежит обязательной государственной регистрации, предоставить копию документа о том, что данная медицинская техника не подлежит обязательной государственной регистрации;
Копия сертификата об утверждении типа средств измерений или официальный документ, выданный уполномоченным органом о том, что поставляемый Товар не подлежит обязательному внесению в государственный реестр Средств измерений Республики Казахстан;
Копия письма о проведении оценки безопасности и качества изделий медицинского назначения;
Комплект технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке;
Гарантийное сервисное и техническое обслуживание не менее 12 календарных месяцев, с момента ввода техники в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 20 рабочих дней с момента официального уведомления.


	Срок поставки
	60 рабочих дней со дня заключения договора


	Условия доставки
	В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; монтаж и установка; обучение специалистов; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК


	Места поставки
	1) проспект Тәуелсіздік, 11/1
район Алматы, город Нур-Султан
Республика Казахстан, 010000

2) улица Жанакурылыс, 48 А 
с.Узынагаш, Жамбылский район
Алматинская область
Республика Казахстан, 040060

3) улица Казыбек би, 11
город Усть-Каменогорск
Восточно-Казахстанская область 
Республика Казахстан, 070020

4) микрорайон «Байтерек», 1
город Тараз, Жамбылская область 
Республика Казахстан, 080012 

5) улица Володаровского, 1
город Рудный, Костанайская область
Республика Казахстан, 1111500

6) улица Х.Доспановой, 2/1
п.Зачаганск, город Уральск 
Западно-Казахстанская область
Республика Казахстан, 090009

7) улица Курмангазы, 9А
город Атырау, Атырауская область 
Республика Казахстан, 060009


	Срок гарантии от поставщика
	12 месяцев со дня установки

	Требования к поставщику
	Право и опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).
Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии).


	Сопутствующие услуги/работы
	Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев 







