Техническая спецификация

	Наименование заказчика
	Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»

	Номер закупки
	02/1-КФ

	Наименование закупки
	Оснащение реабилитационных центров

	Номер лота
	02-ЦП/05

	Наименование товара 
	Комплекс БОС опорно-двигательный

	Единица измерения
	комплект

	Количество (объем)
	7

	Цена за единицу, с учетом НДС
	

	Общая сумма, с учетом НДС
	

	Техническое описание
	Комплекс БОС предназначен для первоначальной оценки и улучшения двигательных функций опорно-двигательного аппарата. 

Программно-индикаторный комплекс БОС обрабатывает одновременно несколько сигналов электрической активности мышц (ЭМГ), частоты дыхания (ЧД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС). На основе полученных величин обработанных сигналов ЭМГ, ЧД и ЧСС должны формироваться мультимедийные сигналы биологической 
обратной связи (БОС), которые представляются на экране монитора компьютера визуально (движение метки или шторки, закрашивание столбика, смена слайдов, анимационные игровые сюжеты и др.), а также в виде звуковых сигналов (пороговые включение/выключение, изменение тональности и т.п.).
Программа должна осуществлять  одновременную обработку амплитуд пространственно-временного паттерна ЭМГ одной или нескольких мышц, ЧД и текущей ЧСС с последующим их сравнением с эталонными характеристиками и формированием мультимедийных сигналов БОС, отражающих отклонения реальных показателей от эталона.
Комплекс должна обеспечивать первоначальную оценку двигательной функции человека с помощью анализа амплитудно-временных ЭМГ-паттернов при выполнении тестовых движений и направлено на управление движениями методом БОС. 
Комплекс БОС должен позволять:
1. 
1. быстро увеличить/снизить активность тренируемой мышцы; 
1. развить/восстановить мышечно-суставное чувство
1. улучшить координацию движений
1. сформировать и закрепить сложные двигательные навыки
1. регулярно использовать приобретенные навыки в повседневной жизни

Комплектация:
1. Электронный блок регистрации электрической активности мышц (ЭМГ), частоты дыхания (ЧД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) человека и формирования с помощью персонального компьютера сигналов обратной связи
1. Датчик ЭМГ с нефиксированным межэлектродным расстоянием предназначен для регистрации электрической активности мышц
1. Датчик ЧСС предназначен для регистрации сигнала ЭКГ с поверхности грудной клетки
1. Датчик ЧД предназначен для регистрации дыхательных движений брюшной стенки
1. Поверхностные одноразовые электроды – 250 штук
1. Ремень крепления электродов – 6 штук
1. Гель электропроводной 
1. Кабель соединительный для связи с Компьютерным комплексом
1. Компьютерный комплекс (моноблок, цветной принтер, бесперебойное устройство, колонки, сетевой фильтр)
1. Программное обеспечение для специалиста
1. Возможность дистанционного обучения специалиста

	Техническая характеристика
	Аппаратный комплекс БОС опорно-двигательный.

Компьютерный комплекс:
1. Моноблок:  диагональ не менее  23,8''-60,4 см, процессор Intel Core i5,  операционная система - не менее Microsoft Windows 10 Professional Russian (лицензии должны принадлежать Благополучателю, быть бессрочными и поставляться в комплекте с оборудованием); оперативная память не менее 8 ГБ; объем накопителя не менее 1 ТБ, встроенная видеокарта, проводная мышь, проводная клавиатура, гарантийный талон
1. Принтер: лазерный/цветной/формат А4, поддержка Wi-Fi, печать односторонняя, максимальное разрешение печати 1200х1200 pdi, интерфейс: Wi-Fi, Ethernet, Высокоскоростной порт USB 2.0, LAN (RJ-45) 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T; комплектация:4 стартовых картриджа, кабель питания, гарантийный талон
1. Бесперебойное устройство: напряжение 12 В, с автоматической защиты от короткого замыкания и перегрузки
1. Колонки: формат акустической системы 2, суммарная мощность не менее 6 Вт, частотный диапазон 100-20 000, мощность колонок не менее 3 ВТ, регулировка уровня громкости, питание USB-порт/адаптер
1. В состав поставляемого комплекта оборудования должны быть включены все необходимые модули, интерфейсные кабели, кабели питания, крепежные материалы, для полноценного ввода оборудования в эксплуатацию
1. Сетевой фильтр: 5 розеток, напряжение входное 220В, длина кабеля не менее 5 м, макс.ток нагрузки 10А, евровилка

Дистанционное обучение.
 

	Дополнительная документация
	Руководство пользователя (паспорт) на русском языке
Гарантийный талон 


	Срок поставки
	60 рабочих дней со дня заключения договора


	Условия доставки
	В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; монтаж и установка; обучение персонала; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК


	Места поставки
	0. проспект Тәуелсіздік, 11/1
район Алматы, город Нур-Султан
Республика Казахстан, 010000

2) улица Жанакурылыс, 48 А 
с.Узынагаш, Жамбылский район
Алматинская область
Республика Казахстан, 040060

3) улица Казыбек би, 11
город Усть-Каменогорск
Восточно-Казахстанская область 
Республика Казахстан, 070020

4) микрорайон «Байтерек», 1
город Тараз, Жамбылская область 
Республика Казахстан, 080012 

5) улица Володаровского, 1
город Рудный, Костанайская область
Республика Казахстан, 1111500

6) улица Х.Доспановой, 2/1
п.Зачаганск, город Уральск 
Западно-Казахстанская область
Республика Казахстан, 090009

7) улица Курмангазы, 9А
город Атырау, Атырауская область 
Республика Казахстан, 060009


	Срок гарантии от поставщика
	12 месяцев со дня установки

	Требования к поставщику
	Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).
Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии).


	Сопутствующие услуги/работы
	Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев 









